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Technische Auslegung CRiSxt

CRiSxt ist das innovative Filter Fan Unit Control System  
für maximale Flexibilität und Kosteneffizienz von  
Exyte Technology

Laminar Flow-Management der nächsten Generation in der reinen Fertigung

Umgebungsbedingungen eines Reinraums zu steuern ist  
weltweit eine Herausforderung im Gebäudemanagement.  
Die Implementierung eines flexiblen und kosteneffizienten
Lüftungskonzeptes bedingen Filterungs- und Steuerungs-
lösungen für Filter Fan Units, die auf sich ändernde Produkti-
onsbe-dingungen, minimalen Aufwand bei Installation sowie 
Prozess-integration und letztendlich maximale Kosteneffizi-
enz bei Betrieb und Prozesssteuerung anpassbar sind. 

Zu diesem Zweck hat Exyte Technology CRiSxt entwickelt, 
eine erstklassige Steuerungssoftware, welche unsere High-
tech  
Filter Fan Unit-Systeme zur maßgebenden Lösung aufwertet. 
Die 3-Level-Architektur ist darauf ausgelegt, maximale Flexi-
bilität und Kosteneffizienz bei Planung, Installation, Prozess-
integration und kundenspezifischer Prozesssteuerung bei der 
Fab-weiten Automation mit Filter Fan Units sicher zu stellen. 

Die Erfahrung von Exyte Technology in der Konstruktion,  
Automatisierung und Kontaminationskontrolle sowie im Ge-
bäudemanagement wird zudemdurch den weltweiten Einsatz 
von mehr als 340 000 Filter Fan Units in 160 Halbleiter-, Flat 
Panel- und Photovoltaik- Produktionsanlagen sowie bei Tau-
senden Pharmazie-, Lebensmittel und weiteren Industriean-
wendungen wiedergespiegelt.
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Merkmale

Klare und übersichtliche Strukturen für unbegrenzte Lüf-
tungssteuerung

Einfach und effizient
CRiSxt wurde zur Vereinfachung der Planung und Steuerung 
der Gebäudelüftung entwickelt; als modulares System in über-
sichtlicher 3-Level-Architektur mit unbegrenzten Planungs-, 
Skalierungs-, Integrations- und Betriebsoptionen für Filter Fan 
Unit-Systeme.

Im Field Level werden alle lokalen Filter Fan Unit-Gruppen 
betrieben. Diese sind durch Standard-Patchkabelmit verbun-
den und kommunizieren mithilfe von optimierten Netzwerk-
schnittstellen mit dem iTAC im CRiSxt Automation Level.

Alle aktiven CRiSxt Steuerungseinheiten befinden sich im 
Automation Level. Filter Fan Unit-Gruppen sind mit den 
iTACs (unabhängigen Steuerungseinheiten) verbunden. Über 
iGATEs und I/O Module stellt das System den Datenausgleich 
in Echtzeit mit der übergeordneten Gebäudeleittechnik her. 
Die in diesem Level ebenfalls integrierte Auto-Install-Funktion 
erlaubt die automatisierte Installation zusätzlicher Filter Fan 
Units und stellt somit die unbegrenzte Skalierbarkeit des Sy-
stems dar. 

Steuerungsfunktionen sind im Management Level angeordnet. 
Die CRiSxt PC-Workstation visualisiert das gesamte System 
und bietet eine komfortable Steuerung. Der Reinraumgrund-
riss wird einfach als AutoCAD®-Zeichnung importiert und 
kann bei Bedarf auf einfachste Weise aktualisiert werden. Wei-
terhin können mehrere Remote Clients angefügt und die Kom-
munikation mit der Gebäudeleittechnik hergestellt werden.

• Voll skalierbar auf bis zu 75 000 Filter Fan Units

• Dezentralisiertes System  
 (volle Funktionalität ohne Management Level)

• Auto Install-Funktion für Filter Fan Units

• Mehrsprachig

• Komfortable, grafische Benutzeroberfläche  
 des iTAC im Automation Level

• Grundrissimport via AutoCAD®

• Unabhängige Betriebssteuerung

• Schnittstelle zur GLT via iGATE

• Optimierte Energiesparmodi

• Plug & Play-Systemtechnologie
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Ein überlegenes System für ganzheitlichen Kundennutzen

Höchste Flexibilität bei Grundrissplanung  
und Skalierbarkeit
CRiSxt bietet mit seiner 3-Level-Architektur   
maximale Skalierbarkeit zur Integration und   
Verwaltung von bis zu 75 000 Filter Fan Units   
direkt nach Prozessintegration.

Minimale Installations- und  
Prozessintegrationszeiten
CRiSxt minimiert Installations- und Prozessin-
tegrationskosten enorm. Zur Inbetriebnahme 
der Filter Fan Unit genügt ein Knopfdruck. Das 
Geheimnis liegt in Plug & Play-Technologie 
und Auto Install-Funktion zur automatischen 
Filter Fan Unit-Installation innerhalb weniger 
Minuten. Remote Clients können Dank der 
Server-Client-Architektur ohne Umstände  
angeknüpft werden. 

Cleveres Steuerungssystem
CRiSxt ist praktikabel, robust, unabhängig und 
bietet eine Fülle an Konfigurationsmöglichkeiten. 
Das intelligente iTAC kann bis zu 630 Filter Fan 
Units überwachen und steuern. Das ebenfalls 
eingenständige iGATE stellt als konfigurierbare 
Schnittstelle den Datentransfer via OPC oder 
anderen I/O Modulen zur übergeordneten Gebäu-
deleittechnik her. Weitere Schnittstellentypen auf 
Anfrage.

Maximale Kosteneffizienz und  
individuelles Prozessmanagement
CRiSxt kann individuell auf vordefinierte Kun-
denparameter hin programmiert werden – ein-
schließlich Luftgeschwindigkeit durch Motordreh-
zahlanpassung in jeder einzelnen Filter Fan Unit, 
detaillierte Fehlerdiagnose mit Meldung an das 
Gebäudeleitsystem; optimierte Energiesparmodi 
mit Tag / Nacht-Umschaltung, bereichsspezi-
fische Betriebsmodi oder Sicherheitsabschaltung.

Leichtigkeit im Umgang und  
Bedienerkomfort 
CRiSxt ist auf einfache Bedienung und komforta-
ble Konfiguration hin ausgelegt. Die detaillierte 
Visualisierung ermöglicht mühelose Grundriss-
planung und intuitive Bedienung.  Das System ist 
multilingual, plattformunabhängig und offeriert 
volle Funktionalität – auch ohne PC.
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