
Installationsanleitung

0-10 V Drehzahlsteller

Möglichkeiten für den Anschluss des Potenziometers

Bild mit FFUs und Schaltplan - Anschlussanleitung

SPS 24 V 

Spannungsversorgung  

und Digialer Eingang

DrehzahlstellerMaximal 8 FFUsSpannungs-

versorgung

Abschlussstecker 

312453

Patchkabel mit 

max. 400 m 

Gesamtlänge



Wie funtioniert der Drehzahlstelller?

Der 0-10-V-Modbus-Drehzahlsteller kann in zwei verschie-
denen Betriebsarten betrieben werden. 

Das Produkt ist ausschließlich für den hier beschriebenen 
Verwendungszweck bestimmt. Das Gerät dient zur Steue-
rung und Überwachung von Lüftervorrichtungen (Fan De-
vices) in Reinraumanlagen.

Für den Betrieb wird ein Abschlusswiderstand mit inte-
grierter Brücke benötigt, welcher am letzten Ventilator  
eingesteckt sein muss. Dieser Modbus-Abschlusswider-
stand hat die Bestellnummer 312453.

Funktionen im einfachen Betrieb:
•	 Drehzahl einstellen
•	 LED-Rückmeldung IO/Fehler

Funktionen im optionalen Betreib mit  
externer Spannung:
•	 Drehzahl einstellen
•	 LED-Rückmeldung IO/Fehler
•	 Relais mit potentialreiem Wechselkontakt für  
	 Fehlermeldung

Optionaler Betrieb 
mit externer Spannungsversorgung  
24 VDC und Relaisausgang zur SPS 

Hierfür werden maximal 8 Ventilatoren angeschlossen  
und mit dem Modbus-Abschlussstecker gesichert.
Zubehör:
CAT5-Patchkabel,
Modbus-Abschlussstecker
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Abb.1: Abmessungen des Potentiometers
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Abb. 2: Pinbelegung
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Funktionen im Betrieb mit SPS und externer  
Spannungsversorgung:
•	 Drehzaleinstellung
•	 LED-Rückmeldung IO/Fehler
•	 Relais mit potentialfreiem Wechselkontakt  
	 für Fehlermeldung

Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Nutzung,  
resp. den Anschluss des Fehlerkontakts

Gehäuse öffnen
Mit geeignetem Gegenstand an einer Sollbruchstelle 
Platz für eine Kabeldurchführung schaffen.
Kabel von SPS durch die Bruchstelle führen und  
an Pins 9-13 anschließen.
Kabel im Gehäuse mit Kabelbinder fixieren.
Gehäuse schließen und verschrauben.
Ventilatoren mit Patchkabel an den Drehzahlsteller  
anschließen.
Ergebnis: Drehzahlsteller und Fehlerkontakt sind  
funktionsbereit.
Modbus iEND mit Brücke muss in den letzten Ventilator 
eingesteckt werden. Artikelnummer: 312453.

Montage 
Der Drehzahlsteller kann im Schaltschrank betrieben 
oder an eine Wand montiert werden.
Wandmontage:
Auf der Rückseite des Drehzahlstellers befinden sich  
Löcher für eine einfache Wandmontage.
Durchstoßen Sie die Kabeldurchführung mi einem  
spitzen Gegenstand und schieben Sie Ihr Kabel für  
den potentialfreien Kontakt durch diese Öffnung.

Artikel Nr. 312453

Komponente Teil der Netzwerk-Verkabelung 

für ein Fan‑Device-Bus-System
Maße 29x12x10 mm 

Eigenschaften 120 Ohm an Pins 1+3; 2+6 

RJ45 8pol

Schaltbild für die Verkabelung mit Relais und SPS
Erläuterung um Scaltbild Bildart 
Schritt für Schritt anelitung für die Installation, also  
die Verkabelung für den optionalen Betrieb mit Fehlerrelais.
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Weltweit
Für Sie vor Ort

exyte-technology.net

Exyte Technology Shanghai 
M+W (Shanghai) Co.,Ltd
No. 139 Beimin Road,Che dun
Songjiang Area
201611 Shanghai, China
Telefon + 86 21 37838360

Exyte Technology GmbH 
Rosine-Starz-Str. 2-4
71272 Renningen
Deutschland
Telefon +49 711 8804-8000
E-Mail info@exyte-technology.net


