
 

 

Steuerungssystem Ultra Display V3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Mit dem Ultra Display V3 von der Exyte Tech-
nology GmbH können bis zu 63 FFUs (Filter 
Fan Units) gesteuert und überwacht werden. 
 Das 3,5“ große, farbige Touch-Display bietet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
einen großen Bedienkomfort und ermöglicht 
eine ansprechende, einfache Visualisierung 
der FFU Daten. 

Das Ultra Display V3 ist ein Steuerungssystem für 
FFUs in Reinraumanlagen, das einen geschlosse-
nen Regelkreis bietet. Mit dem Ultra Display V3 kann 
die Drehzahl von bis zu 63 vernetzten FFUs gesteu-
ert und überwacht werden. 

Die Kommunikation zu den FFUs findet über be-
währte, gängige Bussysteme statt. Folgende Bus-
systeme stehen zur Verfügung: 

 LON-RS485 

 MWBUS 

 Modbus RTU 

Die FFU Steuerung kann über zwei Betriebsarten er-
folgen. Geregelt per Sollwertvorgabe von den Para-
metern Abströmgeschwindigkeit oder Differenz-
druck. Alternativ ungeregelt per Drehzahl-Sollwert. 

Für den geregelten Betrieb kann der Istwert über den 
internen Differenzdrucksensor oder einen externen 
Sensor mit einer analogen Eingangsgröße  
0-10 V / 4-20 mA Schnittstelle eingelesen werden. 

Zur Anbindung einer kundenseitigen Gebäudeleit-
technik stehen digitale Ein- und Ausgänge zur Ver-
fügung. Mit diesen Ein- und Ausgängen können Be-
triebs- und Störungszustand angezeigt und Soll-
werte umgeschaltet werden. 

Zur Visualisierung von Störmeldungen stehen eine 
visuelle Warnanzeige und ein digitaler Ausgang zur 
Verfügung. 

Das Ultra Display V3 bietet die Möglichkeit, Daten 
über einen integrierten Web-Server auszulesen. 

In der Frontplatte befindet sich eine Aufnahme für 
Micro-SD-Karten. Die Geräteeinstellungen können 
zusammen mit der Ventilator-Datenbank auf einer 
Micro-SD-Karte gespeichert bzw. abgerufen wer-
den. 
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Technische Daten  

Spannungsversorgung 9V – 30 VDC 

Leistungsaufnahme 2,4 W 

Display 3,5” Zoll LCD Touchdisplay 

Bus-Schnittstellen LON/RS485 ; MWBUS ; Modbus RTU 

Interner Differenzdrucksensor 125 Pa ; 500 Pa 

Analoger Eingang 0-10 V, 4-20 mA 

Digitaler Ausgang 1 - Wechselkontakt 24 V / 2 A 

Digitaler Ausgang 2 - Wechselkontakt 24 V / 2 A 

Digitaler Eingang 1 9 V – 30 VDC 

Digitaler Eingang 2 9 V – 30 VDC 

Abmessungen B/H/T in mm: 94/94/43 

Schutzklasse IP 30 

Betriebstemperatur 0 … + 50 °C 
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Pinbelegung 

Pin Bezeichung Beschreibung 

1 +Power 9-30 VDC 

2 GND 0 VDC 

3 Rel.1 NO Digitaler Ausgang 1 / Wechselkontakt / Relais 1 : Schließer 

4 Rel.1 CO Digitaler Ausgang 1 / Wechselkontakt / Relais 1 : Wechsler 

5 Rel.1 NC Digitaler Ausgang 1 / Wechselkontakt / Relais 1 : Öffner 

6 Rel.2 NO Digitaler Ausgang 1 / Wechselkontakt / Relais 1 : Schließer 

7 Rel.2 CO Digitaler Ausgang 1 / Wechselkontakt / Relais 1 : Wechsler 

8 Rel.2 NC Digitaler Ausgang 1 / Wechselkontakt / Relais 1 : Öffner 

9 Opto1 In Digitaler Eingang 1 + 

10 Opto1 In Digitaler Eingang 1 - 

11 Opto2 In Digitaler Eingang 2 + 

12 Opto2 In Digitaler Eingang 2 - 

13 Ain 20 mA Analoger Eingang 4-20 mA 

14 Ain 10 V Analoger Eingang 0-10 V 

15 GND Analog Masse 

16 GND Analog Masse 

17 Net B RS485 / MWBUS / Modbus RTU 

18 Net A RS485 / MWBUS / Modbus RTU 

  

Steckeransicht 

Anschluss Typ Beschreibung 

Power 2 pol. Exyte Spannungsversorgung 9 V oder 24 VDC 2 PIN +/- 

LAN 8 pol. – RJ45 Ethernet 

dP Sensor 2 Schläuche Interner Differenzdrucksensor Hi/Lo 

Fieldbus 8 pol. RJ45 Bus – LON RS485, Modbus RTU, MWBUS 

Seriennummer und Typ 

Jedes Ultradisplay erhält seine einmalige Serien-

nummer. Die verschiedenen Typen des Ultra Dis-

play V3 sind durch die integrierten Differenzdruck-

sensoren definiert. 

 

Typ-Nr. Messbereich des Sensors 

317719 bis 125 Pa 

317717 bis 500 Pa 
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Weltweit 

Für Sie vor Ort 

 

  

 

  

 

Exyte Technology GmbH  

Rosine-Starz-Str. 2-4 

71272 Renningen 

Germany 

Tel +49 711 8804-8000 

Email info@exyte-technology.net 

 

Exyte Technology Shanghai Co., Ltd. 

No. 139 Beimin Road 

Chedun, Songjiang 

201611 Shanghai, China 

Tel + 86 21 37838360 

Email info@exyte-technology.net 

 


