
Datenblatt

iTAC Controller 

Artikel-Nr. Beschreibung
308902 iTAC Controller Exyte Bus

306254 iTAC Controller RS485

306989 iTAC Controller FTT10A

Funktionsbeschreibung

Der iTAC (intelligent Topology Area Controller) von 
Exyte Technology ist eine unabhängige Einheit zur 
Steuerung und Überwachung einzelner FDs (Fan  
Devices - Ventilatoren) oder ganzer FD-Gruppen in  
der Reinraumtechnik.
Der iTAC verfügt über 10 Ausgangskanäle. An jeden 
Kanal können bis zu 63 FDs angeschlossen werden. 
Insgesamt sind damit 630 FDs möglich.
Im iTAC ist ein Linux AM9 Controller integriert, der  
eine schnelle Konfiguration und Installation aller  
Komponenten mittels DCI (Daisy Chain Installation) 
ermöglicht.
10 LEDs zeigen den Verbindungsstatus an. Weitere  
10 LEDs signalisieren die Netzwerkkommunikation.
Über einen integrierten 3,5-Zoll LCD-Bildschirm und 
einen Drehschalter kann der Benutzer durch verschie-
dene Bildschirmmenüs navigieren und Einstellungen 
vornehmen.
Der iTAC kann über TCP/IP von einem PC aus gesteu-
ert werden, auf dem die CRiSxt-Software installiert ist, 
oder er kann auch als unabhängiges Gerät eingesetzt 
werden („Standalone-Betrieb“).
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Beschreibung

Bootloader UBOOT 1.1.3 TLON Version 3.4

Betriebssystem
Linux mit Kernel 2.16.

Busybox V 1.1.1.1  pre

Zugriffsmöglichkeiten
Telnet
FTP
Serielle Konsole mit internem Anschluss

Netzwerkintegration Dynamisches Host- 
Konfigurationsprotokoll (DHCP)
Null-Konfiguration IP (ZCIP)
(automatische IP-Adressvergabe im 
Subnetz 169.254.0.0.0)

Beschreibung Einheit Wert
Anschlussbuchse RJ45
Datenübertragungsrate Mbit/s 10/100

Datenprotokollunterstützung CORBA

Max. Anschluss iTAC pro Level 30
IP-Adressunterstützung ZCIP/DHCP

Beschreibung Einheit Wert
Anschlussbuchsen 10 × RJ45
Integrierter Abschlusswiderstand Ohm 120
Visuelle Statusanzeigen für die 
Übertragung

10 × LEDs

Max. Anzahl der FDs pro Kanal 63
Max. Anzahl der FDs pro iTAC 630

Beschreibung Einheit Wert

Spannung V AC
200 … 277
(±10 %)

Frequenz Hz
50 … 60
(±10 %)

Nennstrom mA 120 … 150

Phasen 1
Betriebstemperatur °C 0 … 45
Leistungsaufnahme W 60
Visuelle Betriebsstatusanzeige LED (grün)

Allgemeine Informationen

Ethernet

Feldgeräte

Mains


