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Stärke und Belastbarkeit ... ... zur Erfüllung  
individueller Kundenanforderungen

Boden-Systeme

Wir bieten ein umfassendes Angebot an Bodensystemen, 

ausgerichtet an Ihre Prozess- und Projektanforderungen

(z.B. Tragfähigkeit mit einer Punktlast von 5 – 30 KN)

Beschichtungen für Aluminium-Doppelboden-Systeme

• PVC oder Kautschuk

•  Ein- oder Zweikomponenten Epoxid-Beschichtung

•  ESD-ableitfähig

Beschichtungen für GMP-gerechte Boden-Systeme

•  PVC oder Kautschuk

•  Keramik oder Steingut

•  Ein- oder Zweikomponenten Epoxid-Beschichtung

•  Pharma Terrazzo

•  ESD-ableitfähig

Exyte Group auf einen Blick

Die Exyte Group ist eines der global führenden Unterneh-
men im High-Tech Anlagenbau und realisiert für Kunden aus 
Branchen wie der Elektronik, der Chemie und Pharmaindustrie, 
der Energiewirtschaft oder der Informationstechnik Projekte 
jeder Größe – von der Halbleiterfabrik bis zum Nanotech-
Forschungszentrum. Das Leistungsspektrum reicht von der 
Konzeptentwicklung bis zur schlüsselfertigen Lösung.

Das Unternehmen wurde 1912 gegründet und ist heute  
in über 20+ Ländern aktiv. Mit rund 4.800 Mitarbeitern hat  
die Exyte Group im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 
2,4 Mrd. Euro erwirtschaftet. In 2012 feierte das  
Unternehmen sein 100-jähriges Jubiläum und in 2016  
50 Jahre Reinraumtechnik.

Exyte Technology

In enger Abstimmung mit unseren Kunden bieten wir  
kompetente Zusammenarbeit, professionelle Beratung  
und einen Service, der seinesgleichen sucht.

Wir entwickeln, fertigen und warten für Sie verlässliche Rein-
raumprodukte oder kontrollierte Produktionsumgebungen,  
die ultrasaubere Luft oder kontrollierte, ultrareine Atmos-
phären benötigen. Wir gewährleisten, dass Ihre Fertigungs-
prozesse und -anlagen sauber, sicher, produktiv und kosten-
effizient sind – ganz gleich, ob Sie in neue Systeme investieren 
oder bestehende Systeme auf den neuesten Stand bringen. 
Mit unseren energieeffizienten und umweltfreundlichen 
Produkten schützen wir Ihre Prozesse, Produkte und Mitar-
beiter.

Doppelbodensysteme

Exyte Technology bietet Doppelbodensysteme, die den hohen 

Anforderungen modernster Reinräume hinsichtlich Reinheit 

und Maschinenlasten genügen. Die Herstellung von Halbleitern 

und Flachbildschirmen erfordert ein Bodensystem, das als 

wichtiger Bestandteil des Luftsystems und als zuverlässige 

Basis für hohe statische und dynamische Belastungen

dient. 

Die von uns vertriebenen Doppelbodensysteme aus Alu-

minium vereinen die Vorteile dieses Materials mit einer 

außergewöhnlichen Verarbeitungsqualität und großer Sorti-

mentvielfalt, die alle Anforderungen unserer Kunden erfüllen.

Für Ihre Reinraumprojekte können wir nicht nur die richtigen 

Produkte anbieten, sondern auch Beratung und technische 

Lösungen für Installation, Einbringung des Equipments, Hook-

up und Erdbebensicherheit des Bodensystems. Wir sind in der 

Lage, Lösungen für komplette Doppelbodensysteme aus einer 

Hand anzubieten – so werden typische Schnittstellenprobleme 

vermieden.
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Vollplatten Lochplatten

Für den Einsatz in Bereichen, in denen extrem schwere Lasten 

platziert werden müssen. Die einzigartige Gitterstruktur 

dieser Vollplatten sorgt für eine ausgezeichnete Gewichts-

verteilung. Die Präzision jeder einzelnen Platte ermöglicht, 

wo nötig, exzellente Zugänglichkeit und einfache Austausch-

barkeit. Dennoch sind die Platten haltbar und robust genug, 

um konzentrierte Lasten zu tragen, wie sie in Reinräumen für 

die Halbleiterfertigung und anderen Fertigungsumgebungen 

auftreten.

Lochplatten bieten alle Eigenschaften und verfügbaren  

Optionen unserer Vollplatten sowie zusätzlich 1.296 bzw.  

1.024 angefaste Bohrungen, die einen freien Querschnitt

von etwa 18 bis 38 % in einem richtungsfreien Lochbild- 

muster ergeben – zur Erfüllung der Belüftungsanforderungen

von Rechenzentren und Reinräumen. Austauschbar mit Voll- 

und Gitterplatten.

Vorteile

• präzise Verarbeitung für eine hohe Flexibilität und  
 einfache Austauschbarkeit der Platten

• Klasse A1 (nicht brennbar)

• große Auswahl an Oberflächenmaterialien

• hochwertige Komponenten zu geringen Kosten  
 durch einzigartigen Herstellungsprozess

• Fähigkeit, schwere Lasten bei geringer  
 Durchbiegung zu tragen

• leicht handhabbares Material für nachträgliche   
 Ausschnitte

• hohe Wirtschaftlichkeit durch lange Lebensdauer

• • ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit

Vorteile

• vorhandene Vollplatten können durch Bohren mit  
 Standardwerkzeugen zu Lüftungsplatten modifiziert   
 werden 

• hergestellt mit höchster Präzision und Sorgfalt

• Klasse A1 (nicht brennbar)

• präzise gebohrte Löcher mit angefasten Kanten

Vollplatten Unterseite Lochplatten Oberseite
Lochplatten Unterseite

Vollplatten Oberseite



Gitterplatten Luftklappen

Die patentierten Druckgussaluminium-Gitterplatten haben 

augezeichnete Belastungseigenschaften für konzentrierte 

sowie rollende Lasten. Sie sind erhältlich mit elektrisch 

leitfähigen Beschichtungen und Plattierungen, die wider-

standsfähig gegen Chemikalien und Abrieb sind.

Das richtungsfreie Gittermuster sorgt für ungehinderte 

Luftzirkulation über eine nominelle freie Querschnittsfläche 

von etwa 49 bis 54 %, die in Rückluftkanälen und Reinraum-

einrichtungen im Ballroom-Layout benötigt wird. Eine unbe- 

schichtete Gitterplatte wiegt 12,5 kg, ist im 600 mm-Format 

erhältlich und nominell 49 bis 51 mm stark. Sie ist uneinge-

schränkt austauschbar mit Voll- und Lochplatten für maxi-

male Flexibilität in der Raumgestaltung und Luftführung.

Vorteile

• freier Querschnitt von 49 bis 54 % (Rastergröße 600 x 600)

• hergestellt mit höchster Präzision

• Klasse A1 (nicht brennbar)

• für schwere Lasten bei geringer Durchbiegung

• leicht handhabbares Material für nachträgliche Ausschnitte

• hohe Wirtschaftlichkeit durch lange Lebensdauer

• ausgezeichnete elektrostatische Entladung

• Kombination mit dem Lochplattensystem möglich

• auf Wunsch mit Pulverbeschichtung in einer großen Vielfalt

Gitterplatten Oberseite
Gitterplatten Unterseite Plattenoberseite mit Luftklappe Plattenunterseite mit Luftklappe

Loch- und Gitterplatten können mit Luftklappen ausge-

stattet werden. Dieses einzigartige Luftklappensystem  

ermöglicht eine gleichmäßige Luftführung im ganzen 

Raum oder um Arbeitsplätze und Prozessgeräte herum. 

Alle Einstellungen werden von oben mittels Schrauben-

dreher vorgenommen.

Acryloberfläche

Alle Plattentypen sind auch mit Acryloberflächen erhältlich. 

Sie erlauben einen schnellen und praktischen Zugang zu 

den Komponenten, die sich im Doppelboden befinden.



Schwerlast-Stützkopf Aluminiumstütze Stütze aus Aluminium mit Abspannungs-SystemTraversen aus Aluminium

Unterkonstruktion – Stützsysteme Unterkonstruktion –  
Traversen und Abspannungen

Stützsysteme

• kompatibel mit Voll-, Loch und Gitterplatten

• Stützen für alle seismischen Gegebenheiten erhältlich

• Kopfteiloberfläche: unbeschichtetes Aluminium mit  
 E-Coating

• Rohroberfläche: unbeschichtetes Aluminium mit  
 E-Coating oder mit Epoxidpulver beschichtet

• Fußoberfläche: unbeschichtetes Aluminium mit  
 E-Coating oder mit Epoxidpulver beschichtet

• Axiale Tragfähigkeit der Stützeinheit 5.000 bis 11.000 kg

• erhältlich in der Modulgröße 600 mm

• Bodenhöhe 160 bis 1.800 mm

Stahlstütze

Aluminiumstütze

Aluminiumstützen werden in Einsatzbereichen verwendet, in 

denen Fe-freies Material benötigt wird. Diese Stützeinheiten 

sind kompatibel mit all unseren Produkten wie Voll-, Loch- und 

Gitterplatten. Welcher Stützentyp gewählt werden sollte, hängt 

von der seismischen Zone des Standorts, der Bodenhöhe und 

den Belastungsbedingungen ab.

Aluminium- und Aluminium-Stahl-Stützen können in einem 

Bodensystem gleichzeitig verwendet werden, ohne dass Modi-

fikationen an den Bodenplatten vorgenommen werden müssen.

Aluminium-Stahl-Stütze

In anderen Anwendungsbereichen, in denen keine reinen 

Aluminiumstützen nötig sind oder Reinraumprojekten mit 

begrenztem Budget kann auf eine Mischlösung aus Alu-

minium und Stahl zurückgegriffen werden. Sie besteht aus 

einem Aluminiumkopf mit Stahlbolzen und Stahlrohr sowie 

einer Fußplatte, die für Standorte mit hoher seismischer

Aktivität, großer Bodenhöhen und hoher Belastungen ent-

wickelt wurde. 

Aluminium- und Aluminium-Stahl-Stützen können in einem 

Bodensystem gleichzeitig verwendet werden, ohne dass 

Modifikationen an den Bodenplatten vorgenommen werden 

müssen.

Vorteile

• Fe-freies Material

• problemlos vor Ort anpassbar

Vorteile

• für Bereiche mit hoher Belastung

• genügt hohen Ansprüchen bzgl. Erdbebensicherheit

• für große Bodenhöhen

Traversen aus Aluminium (Stahl)

Unsere Aluminiumtraversen bestehen aus stranggepresstem 

Aluminium (Stahltraversen aus verzinktem Stahlprofil) und 

sind auf 600-mm-Systeme abgestimmt. Sie werden nur zur 

lateralen Unterstützung eingesetzt und sind nicht dazu geeig-

net, die vertikale Belastbarkeit der Bodenplatten zu erhöhen.

Die Traversen bestimmen nicht das Rastermaß des Systems, 

da die Löcher auf ihrer Oberseite leicht schlitzförmig sind, so 

dass die Traversen an die Größe der Bodenplatten angepasst 

werden können. 

Zur Verwendung in Reinräumen können die Traversen sowohl 

mit E-Coating oder Epoxidpulverbeschichtung versehen  

werden, als auch unbeschichtet bleiben (außer Stahl-

traversen). Es stehen leitfähige und auch nicht leitfähige 

Beschichtungen zur Verfügung.

• erhältlich für 600-mm-Systeme

• entwickelt für seismisch aktive Standorte

Abspannungs-Systeme

Zusätzliche Verstärkung der Unterkonstruktion, besonders 

entlang der Rahmenlinien, durch zusätzliche Profil- oder 

Gewindestangen, die diagonal mit den Fußstützen verbunden 

und mechanisch mittels Dübel auf dem Betonboden befestigt 

werden. Auf diese Weise verhindern sie Verschiebungen bei 

hohen horizontalen Belastungen.

Verstärkung für erdbebensichere Abspannungen

Mit Verankerungen werden Doppelbodensysteme überall dort 

versehen, wo sie starke Belastungen zu bewältigen haben, zum

Beispiel in Bereichen, in denen schwere Maschinen bewegt 

oder platziert werden sowie in Gegenden mit seismischer 

Aktivität.

Vorteile

• entwickelt für hohe Belastungen

• geeignet zur Nachrüstung bestehender  
 Doppelbodensysteme

• komfortable Installation

• kostengünstig, bequem austauschbar und zu warten

• praktische Montage an beliebigen Stellen

 Stütze aus Stahl mit Abspannungs-System



ProduktpaletteZusätzliche Verstärkungen

StandardsystemeBrücken

Wenn im Doppelboden zusätzlicher Platz für Kabelführungen, 

Rohre oder Versorgungsleitungen benötigt wird, sorgt das 

Brücken-System dafür, dass das Layout des Doppelboden-

systems nicht verändert werden muss: Ein „C-Channel“- oder 

Vierkantrohr auf dem Stützkopf ersetzt die mittlere Stütze.

Schwerlaststützen – für Sonderraster
Wir bieten unser eigenes Unterkonstruktionssystem an, mit 

einem Stützenraster von 1.200, 1.800 oder 2.400 mm. Die 

oberen und unteren Seitenträger können mit E-Coating oder 

Epoxidpulverbeschichtung versehen werden. Die Justage der 

Höhe erfolgt über Gewindebolzen auf den Stützen. Deren Fuß-

platten können mit Hilfe von Dübeln am Betonboden

befestigt werden. Die oberen und unteren Träger werden mit 

Bolzen, Aluminium- und Isolierungsplatten verschraubt, die 

auf den Trägern platziert werden, damit darauf Doppelboden-

platten montiert werden können.

• variabler Abstand zwischen den Stützen

• Höhe zwischen 600 und 1.800 mm

• komfortable Installation

• Beibehaltung des Doppelbodenrasters

• komfortable Montage unter Verwendung der  
 existierenden Stütze

• kostengünstiger und praktischer Umbau

Typ Abmessungen [mm] Max. Punktlast [kN]

ABS-650 600 x 600 x 40-42 5 kN

ABH-602 LC 600 x 600 x 46-50 9 kN

Typ Abmessungen [mm] Max. Punktlast [kN]

ABH-602 C 600 x 600 x 46-55 11 kN

ABH-602 F1 600 x 600 x 50 13 kN

ABH-602 EXR 600 x 600 x 46-55 15 kN

ABH-2000 600 x 600 x 50-55 20 kN

ABH-2500 600 x 600 x 70 25 kN

Typ Abmessungen [mm] Freier Querschnitt [%] Max. Punktlast [kN]

APS-650 600 x 600 x 40-42 15 – 23 5 kN

APH-602 LC 600 x 600 x 46-50 18 – 22 8 kN

Typ Abmessungen [mm] Freier Querschnitt [%] Max. Punktlast [kN]

APH-602 C 600 x 600 x 46-55 18 – 22 10 kN

APH-602 F1 600 x 600 x 50 18 – 20 12 kN

APH-602 EXR 600 x 600 x 46-55 18 – 22 13 kN

APH-2000 600 x 600 x 50-55 18 – 22 15 kN

APH-2500 600 x 600 x 70 18 – 22 25 kN

Typ Abmessungen [mm] Freier Querschnitt [%] Max. Punktlast [kN]

AGS-609 600 x 600 x 46-50 25 – 45 7 kN

AGH-607 600 x 600 x 46-50 51 8 kN

Typ Abmessungen [mm] Freier Querschnitt [%] Max. Punktlast [kN]

AGH-608 600 x 600 x 46-50 51 10 kN

Vollplatten

Schwerlastsysteme

Lochplatten

Lochplatten

Gitterplatten

Gitterplatten

Vollplatten



Weltweit
Für Sie vor Ort

exyte-technology.net

Exyte Technology Shanghai 
M+W (Shanghai) Co.,Ltd
No. 139 Beimin Road,Che dun
Songjiang Area
201611 Shanghai, China
Telefon + 86 21 37838360

Exyte Technology GmbH 
Rosine-Starz-Str. 2-4
71272 Renningen
Deutschland
Telefon +49 711 8804-8000
E-Mail info@exyte-technology.net


