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Produktbeschreibung

Technische Daten

Konstruktiver Aufbau und Funktion

Filter Fan Units (FFUs) von Exyte Technology eignen sich 
zur Ausrüstung einzelner Arbeitsplätze oder auch ganzer 
Reinraumdecken. Das FFU-LighT ist eine preisgünstige 
Lösung und eignet sich für den Einsatz in turbulenten 
Reinraum-bereichen mit geringer Anforderung an den 
geräuschpegel. Durch Auswahl der Belegungsdichte, des 
Volumenstroms und  variabler Filterklassen können die 
Reinheitsklassen 5.0 bis 8.0 nach DiN EN iSO 14644-1 er-
reicht werden.

Das Produkt FFU LighT EC ist patentrechtlich geschützt.
Die vorliegende Schrift informiert über die geräteausführung.

 – FFU LighT AC - FFU mit Wechselstrom Motor
 – FFU LighT EC - FFU mit EC-Motor und einfacher Steue-
rungs- und Überwachungsmöglichkeit.

Rastergröße 1) mm 1200×600 1 200 × 900 1 200 ×1 200

gehäuselänge 
Einbau Einlegeleisten mm 1 132 1 132 1 132

gehäusebreite
Einbau Einlegeleisten mm 532 832 1 132

gehäusehöhe mm 350
gehäusewerkstoff Standard Aluminium unbehandelt
gewicht Standard ohne Filter kg 16 19 21
EC-Motor (IP20)
Spannung / Phase
Frequenz
Nennstrom
Nennleistung
Drehzahl min. / max.
Betriebstemperatur min. / max.

V / ph
hz
A
W

1 / min
°C

200-277 / 1
50 / 60

1,8 – 1,3
370

300 – 1304
0 / +40

Strömungsgeschwindigkeit m / s 0,30 0,45 0,30 0,45 0,30 0,45
Luftvolumenstrom m3 / h 778 1166 1166 1750 1555 2330
Druckdifferenz Pa 80 120 80 120 80 120
Leistungsaufnahme 2) W 43 82 61 127 82 186
Schallleistungspegel
druckseitig 2) dB (A) 52 58 56 63 60 69

Schalldruckpegel im Rein-
raum 2)

 –   25% Belegung
 –   50% Belegung
 – 100% Belegung

dB (A)
dB (A)
dB (A)

54
57
61

61
64
67

57
60
63

64
67
70

60
63
66

68
71
75

externe Druckdifferenz max. 3) Pa 390 375 365 310 335 235
1) Sondergrößen auf Anfrage
2) mit h14 Filterzelle ohne externe Druckdifferenz
3) ohne montierte Schwebstofffilterzelle
4) Messung mit Phasenanschnittsteuerung

Das gerät besteht im Wesentlichen aus dem gehäuse 1, 
der Schwebstofffilterzelle 2 und der kompakten Ventilator-
einheit 3 mit Laufrad, Motor 4 und Einströmdüse 5. 

Folgende Zusatzkomponenten auf der Lufteintritts- bzw 
Luftaustrittsseite sind lieferbar:

 – Vorfilter 9 zur grobpartikelabscheidung
 – AMC-Filter 10 zur Abscheidung gasförmiger Kontamina-
tionen

 – Luftkühler oder -erhitzer 11
 – Luftverteiler (Lochblechdiffusor, Drallauslass) 8

Nach Bedarf können Filterzellen der Klassen h13 bis U17 
eingesetzt werden.

Die FFU-Motoren verfügen über ausreichende Leis-
tungsreserven, um die zusätzlichen Druckverluste z. B. für 
Doppelboden, Rückluftschacht, Vorfilter, AMC-Filter oder 
Luftkühler/-erhitzer zu überwinden. 

Die FFU LighT EC wird durch einen elektronisch kommu-
tierten Außenläufermotor angetrieben.
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Konstruktiver Aufbau und Funktion Konstruktiver Aufbau und Abmessungen
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Abb. 1.3 FFU-LighT-1212 Unteransicht

Abb. 1.2 FFU-LighT-1212 Draufsicht

Abb. 1.1 FFU-LighT-1212 Seitenansicht
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Abb. 3 Einbau mit Luftverteiler (Lochblechdiffusor) 8

Abb. 2 FFU Einbau mit Filter 2 und Einlegeleisten 6 
in Rasterdecke UFR 55/70-T 12

2 a 12

6

2 b

8

2 b

2 6 12

2 a

1 FFU gehäuse
2 Schwebstoff filterzelle
2a Filterzellenrahmen
2b Trockendichtung
3 Ventilatoreinheit
4 Motor
5 Einströmdüse
5a griffschutz

6 Einlegeleiste
7 Steckerplatte
8 Luftverteiler  (Diffusor)
9 Vorfilter
10 AMC Filter
11 Luftkühler
12 Rasterdecke UFR-55/70-T

Legende

Ein- und Ausbausituation
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Der Einbau in die Exyte Technology Deckensysteme 
→ Ultraflex Raster decke und → Ultraflex Kassettendecke ist 
sehr einfach. Unter Verwendung des Rasterdeckensystems 
UFR-55/70-T 12 mit Einlegeleisten 6 (Abb. 2) kann die in-
stallation vom Reinraum aus erfolgen. FFU und Filterzelle 
sind dabei gemeinsam von der Reinraumseite aus einbau-
bar. Das Deckensystem wird mit Rasterprofilen ohne Dich-
tung ausgeführt. Die Abdichtung zwischen FFU-gehäuse 1 
und Filterzellenrahmen erfolgt durch eine Trockendich-
tung 2 b (Abb. 1.1, 1.2 und 1.3).

Gerätemontage
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Abb. 5 FFU LighT kombiniert mit Zusatzkomponenten 

FFU mit Luftverteiler 8, Kühler 11 und Filter 9/10 
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*

FFU LIGHT EC

Auf der Basis von LON (Local Operating Network) werden 
die FFUs über ein spezielles Bus-System zu einem Netz-
werk zusammengeführt → Control System DC. Dies ermög-
licht eine einfache und individuelle Drehzahl verstellung und 
Überwachung jeder Einheit, selbst in  komplexen Systemen 
mit mehreren tausend Einheiten.

Für die Stromversorgung steht ein steckerfertiges Kabelsy-
stem zur Verfügung. Jede Einheit wird über die vorhandene 
Steckerplatte 7 angeschlossen, wodurch der installations-
aufwand  minimiert wird.

Stromversorgung

Steuerung

Abb. 4 FFU LighT

* FFU 1206 Vorfilter und Kühler 500 x 500 mm
 FFU 1209 und FFU 1212 Vorfilter und Kühler 750 x 750 mm



Technische Auslegung  Filter Fan Unit LIGHTTechnische Auslegung  Filter Fan Unit LIGHT

Wesentliche Merkmale

 – Preisgünstige Filter-Ventilator-Einheit für den Einsatz in 
turbulenten Bereichen mit geringen Anforderungen an den 
geräuschpegel.

 – gerätebaugrößen passend für Deckenraster 
1 200 mm × 1200 mm  
1 200 mm × 900 mm  
1 200 mm × 600 mm  

 – Niedriger Energieverbrauch

 – geringes gewicht

 – Einfache Bedienung, geringer Wartungsaufwand 

 – Einsetzbar für einzelne Arbeitsplätze oder ganze Rein-
raumbereiche 

 – gehäuse aus Aluminium (Standard) 

 – Schwebstofffilter Klassen h13 bis U17 (Standard h14) 

 – Eingebauter Radialventilator: 
Motor mit innenverdrahteten Thermokontakten 

 – Für FFU LighT EC mit elektronisch kommutiertem  
Außenläufermotor, Volumenstrom regelbar                        
über → Control System DC

 – Minimaler installationsaufwand bei der Stromversorgung 
durch steckerfertiges Kabelsystem 

 – Leichter geräteeinbau von unten (reinraumseitig) mit  
Einlegeleisten, wahlweise Einbau von oben (plenumseitig) 

 – Optionales Zubehör: Vorfilter, AMC-Filter, Luftkühler,  
Lufterhitzer sowie Luftverteiler auf der Reinraumseite 

 – Flexibel bei Änderungen der Produktionsbedingungen 

Typ
L  LighT

Motorisierung
EC/LR   . . . . . . . . . . . . . . EC-Motor mit LON 

RS485-Schnittstelle
EC/LF . . . . . . . . . . . . . . . EC-Motor mit LON FT-

T10A-Schnittstelle

Baugröße
(größe Deckenraster)
1212  1 200 mm × 1 200 mm
1209  1 200 mm ×   900 mm
1206  1 200 mm ×   600 mm

Gehäuseausführung
T  Einbau in Trockendecke mit Einlegeleisten

Material / Oberfläche
AU  Aluminium unbehandelt (Standard)

Schwebstofffilter
O  ohne
H14  Standardfilterklasse
Optional
____  Filterklassen h13, U15, U16, U17

Vorfilter
O  ohne
Optional
G4  Filterklasse g4
___  Sonderfilterklasse

AMC Filter
O  ohne
A  mit AMC Filter 

Luftkühler/-erhitzer
O  ohne
Optional
LK  mit Luftkühler
LE  mit Lufterhitzer

Luftverteiler
O  ohne
Optional
LV  mit Luftverteiler

Typenbezeichnung
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Ausschreibungstext

Technische Daten

Baugröße 1 200 mm × 1 200 mm
Volumenstrom. . . . . . . . . . . . . . _______ m3 / h
Länge × Breite  . . . . . . . . . . . . . 1 132 mm × 1 132 mm
höhe ohne Filter . . . . . . . . . . . . 350 mm
gewicht pro FFU  . . . . . . . . . . . 21 kg
Betriebsspannung: . . . . . . . . . . 200 – 277 V / 1 ph, 50 / 60 hz
Drehzahl min. / max. . . . . . . . . . 300 – 1304 1 / min
Nennleistung. . . . . . . . . . . . . . . 370 W
Nennstrom  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 – 1,3 A

Baugröße 1 200 mm × 900 mm
Volumenstrom. . . . . . . . . . . . . . _______ m3 / h
Länge × Breite  . . . . . . . . . . . . . 1 132 mm × 832 mm
höhe ohne Filter . . . . . . . . . . . . 350 mm
gewicht pro FFU  . . . . . . . . . . . 19 kg
Betriebsspannung: . . . . . . . . . . 200 – 277 V / 1 ph, 50 / 60 hz
Drehzahl min. / max. . . . . . . . . . 300 – 1304 1 / min
Nennleistung. . . . . . . . . . . . . . . 370 W
Nennstrom  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 – 1,3 A

Baugröße 1 200 mm × 600 mm
Volumenstrom. . . . . . . . . . . . . . _______ m3 / h
Länge × Breite  . . . . . . . . . . . . . 1 132 mm x 532 mm
höhe ohne Filter . . . . . . . . . . . . 350 mm
gewicht pro FFU  . . . . . . . . . . . 16 kg
Betriebsspannung. . . . . . . . . . . 200 – 277 V / 1 ph, 50 / 60 hz
Drehzahl min. / max. . . . . . . . . . 300 – 1304 1 / min
Nennleistung. . . . . . . . . . . . . . . 370 W
Nennstrom  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 – 1,3 A
Betriebsdaten

Luftgeschwindigkeit  . . . . . . . . . _______ m / s
Leistungsaufnahme  . . . . . . . . . _______ W
zulässiger Schalldruckpegel . . . _______ dB (A) 

Schwebstofffilter
 � Klasse h14
 � Klasse _______

Filterhöhe. . . . . . . . . . . . . . _______ mm

Gehäuse-Werkstoff
 � Aluminium unbehandelt (Standard)

Deckenprofil Rasterdecke
 � UFR-55/70-T

Optional

 � Vorfilter nach DiN EN 779 zur grobpartikelabscheidung, 
einschließlich Rahmen aus Aluminium, unbehandelt 
Filterklasse:

 � g4
 � _______

 � AMC Filter für die Abscheidung gasförmiger,  
luftfremder Stoffe, Adapterrahmen standardmäßig  
aus Aluminium (der AMC Filter ist zu spezifizieren)

 � Lufterhitzer 

 � Luftkühler 
aus Kupferrohren und Aluminium-Lamellen,  
einschließlich Rahmen aus Aluminium
Kühler für FFU . . . . . . . . . . 1212  1209  1206
Luftvolumenstrom  . . . . . . . 2300  1750  1165  m3 / h
Lufteintrittstemperatur  . . . . 23,0  23,0  23,0  °C
Luftaustrittstemperatur. . . . 19,5  19,2  20,0  °C
Druckverlust luftseitig. . . . . 15  9   16  Pa
Wasservorlauftemperatur  . 14,0  14,0  14,0  °C
Wasserrücklauftemperatur. 18,0  18,0  18,0  °C
Druckverlust wasserseitig  . 5,9  4,1  2,1  kPa
Leistung . . . . . . . . . . . . . . . 2,7  2,2  1,1  kW
Wassermenge  . . . . . . . . . . 600  500  300  l / h

 � Luftverteiler, reinraumseitig, einschließlich Befesti-
gungssatz; Ausführung:

 � Aluminium-Lochblech, eloxiert
 � Stahl-Lochblech, verzinkt mit Pulverbeschichtung 

RAL _____
 � Drallauslass

Fabrikat    Exyte Technology GmbH
Typ   FFU–L–EC–__–__–__–__–__–__–__
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FFU LIGHT EC

___ Stück FFU-LighT-EC bestehend aus:

 – gehäuse mit Ventilatoraufnahmevorrichtung 

 – hochleistungsradialventilator mit rückwärts ge-
krümmten Schaufeln. Das Laufrad ist direkt mit der 
Antriebswelle des EC-Motors verbunden. Der Motor 
ist wartungsfrei. Ventilatorlaufrad und Antriebsmotor 
sind statisch und dynamisch gewuchtet.
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Weltweit
Für Sie vor Ort

exyte-technology.net

Exyte Technology Shanghai Co., Ltd. 
No. 139 Beimin Road,
Chedun, Songjiang
201611 Shanghai, China
Telefon + 86 21 37838360
E-Mail info@exyte-technology.net

Exyte Technology GmbH 
Rosine-Starz-Str. 2-4
71272 Renningen
Deutschland
Telefon +49 711 8804-8000
E-Mail info@exyte-technology.net


