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Produktbeschreibung

Filter Fan Units RetURn aiR (FFU-Ra) von exyte 
technology eignen sich zur ausrüstung ganzer Reinraum-
decken und sind insbesondere geeignet für Reinraumbe-
reiche mit großen abmaßen. 

Das FFU-Ra wird ausschließlich in „turbulenten“ Reinräu-
men mit max. 50 % Filterbelegung eingesetzt. Durch inte-
grierte Rückluftkanäle können gebäudeseitige Rückström-
bereiche erheblich reduziert werden. Der Platzbedarf für die 
Rückluftschächte, sowie die Doppelbodenhöhe, kann bis zu 
50 % reduziert werden.

Das FFU-Ra ist für eine vertikale Luftströmung mit oben 
liegendem Lufteinlass konstruiert. in den beiden integrierten 
Rückluftkanälen werden ca. 50 % der Zuluftmenge als 
Rückluft direkt und ungekühlt zum Ventilator zurückgeführt. 
Die verbleibenden 50 % werden über die konventionellen 
Rückluftbereiche ins Plenum geführt. Daher muss die kon-
ventionelle Rückluft etwa doppelt so stark gekühlt werden 
(z.B. 4K statt 2K), um die gleiche Mischtemperatur am Fil-
teraustritt zu erreichen.

Spezielle Leitbleche an der FFU trennen den Rückström-
bereich von der Zuluft, so dass eine Kurzschlussströmung 
vermieden wird.

es besteht die Möglichkeit der installation eines Vorfilters 
oder eines aMC Filters auf der ansaugöffnung des FFU-Ra 
(optional). Hierzu müssen nur die Rücklufthauben ausge-
tauscht werden.

Um lokale Wärmefelder (Hot Spots) im Reinraum zu verhin-
dern, können die internen Rückluftkanäle mit einer abde-
ckung verschlossen werden (ebenfalls optional). Dadurch 
wird der anteil der ungekühlten Rückluft reduziert und somit 
lokal mit einer geringeren Lufttemperatur in den Reinraum 
eingeblasen. 
Durch auswahl von Belegungsdichte, Volumenstrom und 
variabler Filterklassen können die Reinheitsklassen 5.0 bis 
8.0 nach Din en iSO 14644-1 erreicht werden.

Die vorliegende Schrift informiert über die Geräteausführung 
FFU-Ra eC - FFU mit eC-Motor und einfacher Steuerungs- 
und Überwachungsmöglichkeit. 

Das Produkt ist patentrechtlich geschützt.

Technische Daten
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Rastergröße 1) mm 1 200 × 1 200

Gehäuselänge 
Einbau Einlegeleisten mm 1 132

Gehäusebreite 
Einbau Einlegeleisten mm 1 132

Gehäusehöhe ohne Hauben mm 440
Gehäusehöhe mit Hauben mm 530
Gehäusehöhe mit Vorfilter mm 675
Gehäusehöhe mit AMC-Filter mm 820
Gehäusewerkstoff Standard Aluminium unbehandelt
Gewicht mit Filter kg 64
EC-Motor (IP20) FFU-RA EC
Spannung / Phase
Frequenz
Nennstrom
Nennleistung
Drehzahl min. / max.
Betriebstemperatur min. / max.

V / ph
Hz
A
W

1 / min
°C

200 – 277 / 1
50 / 60

1,8 – 1,3
370

300 – 1304
0 / +40

Strömungsgeschwindigkeit m / s 0,30 0,30 0,45 0,45
externe Druckdifferenz System Pa 20 40 20 40
Luftvolumenstrom (Zuluft) m3 / h 1 555 1 555 2 333 2 333
Rückluft intern m3 / h 655 915 655 915
Leistungsaufnahme 2) W 102 117 220 243
Schallleistungspegel
druckseitig 2) dB (A) 54 56 62 63

Schalldruckpegel im Reinraum 2) 

 – 10 % Belegung
 – 25 % Belegung
 – 50 % Belegung

dB (A)
dB (A)
dB (A)

51
54
57

53
56
59

59
62
65

60
63
66

1) Sondergrößen auf Anfrage
2) mit H14 Filterzelle ohne Vorfilter/AMC Filter
3) Messung mit Transformator
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Konstruktiver Aufbau und Funktion Abmessungen

Das Gerät besteht im Wesentlichen aus dem Gehäuse 1, 
der kompakten Ventilatoreinheit 3 mit einströmdüse 5, 
Motor 4 und der Schwebstofffilterzelle 2 mit Filtereinleger-
ahmen 9. Spezielle Leitbleche verhindern eine Kurzschluss-
strömung der Zuluft direkt in die Rückluft. Der Schalldämp-
fer 7 reduziert die Ventilatorgeräusche.

Folgende Zusatzkomponenten auf der Lufteintrittsseite  
sind lieferbar:

 – Vorfilter 11 zur Grobpartikelabscheidung
 – aMC-Filter 12 zur abscheidung gasförmiger Kontamina-
tionen

 – Rücklufthauben 10 für Vor- und aMC Filter
 – abdeckung Rückluftkanal 13

nach Bedarf können Filterzellen der Klassen H13 bis U17  
eingesetzt werden.

Die FFU-Motoren verfügen über ausreichend Leistungsre-
serven, um die zusätzlichen Systemdruckverluste, wie z.B. 
für Doppelboden, Rückluftschacht, Vorfilter oder aMC Filter 
zu überwinden.

Der antrieb der FFU-Ra-aC erfolgt über einen speziell ent-
wickelten einphasigen außenläufermotor mit innenverdrah-
teten thermokontakten als Überlastungsschutz.

Die FFU-Ra-eC wird durch einen elektronisch kommutierten 
außenläufermotor angetrieben.
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Abb. 1.3 FFU-Ra-1212 Unteransicht
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Abb. 1.1  FFU-Ra-1212 Seitenansicht
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Abb. 1.2  FFU-Ra-1212 Draufsicht
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Gerätemontage

Der einbau in die exyte technology Deckensysteme 
→ Ultraflex Raster decke ist sehr einfach. Unter Verwendung 
des Rasterdeckensystems UFR-55 / 70-t 14 mit einlege-
leisten 6 (abb.2.2) kann die installation vom Reinraum 
aus erfolgen. FFU und Filterzelle sind dabei unabhängig 
voneinander von der Reinraumseite aus einbaubar. Die ab-
dichtung zwischen Gehäuse und Filterzellenrahmen erfolgt 
durch eine trockendichtung 2 b (abb. 2.2).
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Abb. 2.1 einbausituation Schritt 1: FFU-Ra-Gehäuse mit 
Verriegelungsstange 1b in Decken raster einlegen

Abb. 2.2 einbausituation Schritt 2: Schwebstofffilterzelle zusammen mit 
FFU-Ra Gehäuse anheben, einlegeleisten 6 in Rasterdecke UFR 55/70-t 
einlegen und Filterzelle und FFU-Ra Gehäuse auf einlegeleisten ablassen

1 b

1 14

6 14

2 b
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Legende
1 Gehäuse
1b Verriegelungs stange
2 Schwebstoff filterzelle
2b trockendichtung
3 Ventilatoreinheit
4 Motor
5 einströmdüse
5a Griffschutz
6 einlegeleiste
7 Schalldämpfer

8 Steckerplatte
9 Filtereinlegerahmen
10 Rücklufthaube
10 a Rücklufthaube aMC Filter
10 b Rücklufthaube Vorfilter
11 Vorfilter
12 aMC Filter
13 Rückluftschacht
14 Rasterdecke UFR-55 / 70-t

FFU mit Vorfilter 11 

Abb. 3 FFU-Ra kombiniert mit Vorfilter und aMC Filter

FFU mit AMC Filter 12 
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Steuerung

FFU-RA-EC

auf der Basis von LOn (Local Operating network) werden 
die FFU-Ra über ein spezielles Bus-System zu einem netz-
werk zusammengeführt → Control System DC. Dies ermög-
licht eine einfache und individuelle Drehzahl verstellung und 
Überwachung jeder einheit, selbst in  komplexen Systemen 
mit mehreren tausend einheiten.

Wesentliche Merkmale

Für die Stromversorgung steht ein steckerfertiges Kabelsy-
stem zur Verfügung. Jede einheit wird über die vorhandene 
Steckerplatte 8 angeschlossen, wodurch der installations-
aufwand  minimiert wird.

Stromversorgung

 – Filter-Ventilator-einheit mit integrierter, ungekühlter Rück-
luft (ca. 50%) für turbulente Reinräume

 – Die Kühlung der Luft erfolgt durch Wärmetauscher in den 
gebäudeseitigen konventionellen Rückluftschächten mit  
höherer temperaturdifferenz (FFU aufsatzkühler sind so-
mit nicht erforderlich)  

 – Gerätebaugrößen passend für Deckenraster 
1 200 mm × 1 200 mm, andere Größen auf anfrage  

 – niedriger energieverbrauch, niedriger Schalldruckpegel 

 – einfache Bedienung, geringer Wartungsaufwand 

 – einsetzbar für größere Reinraumbereiche 

 – Gehäuse aus aluminium (Standard),   
andere ausführungen auf anfrage 

 – Schwebstofffilter Klassen H13 bis U17 (Standard H14) 

 – eingebauter Radialventilator:  
Motor mit innenverdrahteten thermokontakten 

 – FFU-Ra eC mit elektronisch kommutiertem  
außenläufermotor, Volumenstrom regelbar   
über → Control System DC

 – Minimaler installationsaufwand bei der Stromversorgung 
durch steckerfertiges Kabelsystem 

 – Leichter Geräteeinbau von unten (reinraumseitig) mit ein-
legeleisten von exyte technology, wahlweise einbau von 
oben (plenumseitig). 

 – Optionales Zubehör: Vorfilter, aMC Filter, Rückluftkanalab-
deckungen 

Typ
RA Return Air 

Motorisierung
EC/LR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EC-Motor mit 

LON RS485-Schnittstelle
EC/LF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EC-Motor mit 

LON FTT10A-Schnittstelle

Baugröße    (Größe Deckenraster)
1212  1 200 mm × 1 200 mm

Gehäuseausführung
T  Einbau in Trockendecke mit Einlegeleisten
So  Einbau in Fremddecke (Sonderausführung)

Material / Oberfläche
AU  Aluminium unbehandelt (Standard)
AE  Aluminium eloxiert

Schwebstofffilter
H14  Standardfilterklasse
Optional
____  Filterklassen H13, U15, U16, U17

Vorfilter
O  ohne

Optional
G4  Filterklasse G4
___  Sonderfilterklasse

AMC Filter
O  ohne
A  mit AMC Filter

FFU – RA – – – – – – –
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Technische Daten
Baugröße 1 200 mm × 1 200 mm
Volumenstrom. . . . . . . . . . . . . . _______ m3 / h
Länge × Breite  . . . . . . . . . . . . . 1 132 mm × 1 132 mm
Ges. einbauhöhe (incl. Schweb-
stofffilter und Rücklufthauben)  . 630 mm
Gewicht pro FFU  . . . . . . . . . . . 64 kg
Betriebsspannung: . . . . . . . . . . 200– 277 V / 1 ph, 50 / 60 Hz
Drehzahl min. / max. . . . . . . . . . 300 – 1304 1 / min
nennleistung. . . . . . . . . . . . . . . 370 W
nennstrom  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 – 1,3 a

Betriebsdaten

Luftgeschwindigkeit  . . . . . . . . . _______ m / s
Leistungsaufnahme  . . . . . . . . . _______ W
zulässiger Schalldruckpegel . . . _______ dB (a)

Schwebstofffilter
 � Klasse H14
 � Klasse _______

Filterhöhe. . . . . . . . . . . . . . 94 mm + beidseitig 
trockendichtung (Standard, 
andere Höhen auf anfrage)

Filterdichtung   . . . . . . . . . . _______ mm

Gehäuse-Werkstoff
 � aluminium unbehandelt (Standard)
 � aluminium eloxiert
 � aluminiumfilterrahmen mit Pulverbeschichtung  

ähnlich RaL 9010

Deckenprofil Rasterdecke
 � UFR-55/70-t
 � anderes Deckenprofil

Optional

 � Vorfilter nach Din en 779 zur Grobpartikelabscheidung, 
einschließlich Rahmen aus aluminium, unbehandelt 
Filterklasse:

 � G4
 � _______

 � aMC Filter für die abscheidung gasförmiger,  
luftfremder Stoffe, adapterrahmen standardmäßig  
aus aluminium (der aMC Filter ist zu spezifizieren)

Fabrikat  exyte technology GmbH
typ   FFU–Ra-eC–__–__–__–__–__–__–__

Ausschreibungstext FFU-RA-EC

1) Gehäuse in aluminiumausführung

___ Stück FFU-RetURn aiR-eC für turbulente Reinräume,
 bestehend aus:

 – Gehäuse mit Schalldämpfer, nicht brennbar gemäß Klasse 
a2 nach Din 4102 und integrierter Rückluftführung (50%) 

 – Hochleistungsradialventilator mit rückwärts gekrümmten 
Schaufeln. Das Laufrad ist direkt mit der antriebswelle des 
eC-Motors verbunden. Der Motor ist wartungsfrei. Ventila-
torlaufrad und antriebsmotor sind statisch und dynamisch 
gewuchtet.
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Abb. 4 FFU-RA
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Notizen



Weltweit
Für Sie vor Ort

exyte-technology.net

Exyte Technology Shanghai Co., Ltd. 
No. 139 Beimin Road,
Chedun, Songjiang
201611 Shanghai, China
Telefon + 86 21 37838360
E-Mail info@exyte-technology.net

Exyte Technology GmbH 
Rosine-Starz-Str. 2-4
71272 Renningen
Deutschland
Telefon +49 711 8804-8000
E-Mail info@exyte-technology.net


