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Produktbeschreibung

UCR-Kabinen finden dort ihren Einsatz, wo voll funktionsfä-
hige Reinräume ohne feste Gebäudeanbindung gewünscht 
werden. Das UCR-System kann sowohl mit vertikaler, turbu-
lenzarmer Verdrängungsströmung als auch mit turbulenter 
Mischlüftung arbeiten und erfüllt die Reinheitsklassen 3.0 
bis 8.0 nach DIN EN ISO 14644-1 bzw. M1.5 (1) bis M6.5 
(100 000) nach US Federal Standard 209 E in vollem Um-
fang.

Ob als offenes oder geschlossenes System, mit einfachen 
PVC-Lamellenvorhängen oder Wänden aus Aluminium, 
Stahl, Edelstahl, Makrolon oder Glas; das UCR-System 
bietet eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Dazu 
gehören auch Bodenbeläge aus ableitfähigen Kunststoffen 
und Doppelbodensysteme aus Aluminium.
Komplette Lösungen mit integriertem Außen- und Abluftan-
schluss und Regelungstechnik sind ebenso lieferbar.
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Abb. 2 Geschlossenes System

Abb. 1 Offenes System
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Als Grundkonstruktion des Plenums dienen verwindungs-
steife seitliche Modulbleche 1, verbunden mit Konstrukti-
onselementen aus Edelstahl mit einer Standardhöhe von 
400 mm, die auf Standbeinen 2 aus Aluminium, Stahl oder 
Edelstahl befestigt sind. Als Reinraumdecke 3 kann die 
→ Ultraflex Rasterdecke (Typen 55/70 T/E und 55/70 T/P) 
oder die nach EU-GMP gefertigte bzw. FDA-gerechte 
→ Ultraflex Kassettendecke verwendet werden. In die De-
cke integrierte → Filter Fan Units 4 (FFUs), ausgerüstet mit 
Wechselstrom Motoren oder EC-Motoren, versorgen den Rein-
raum mit reiner Luft (wahlweise mit aufgebautem Vorfilter 5). 
Als standardmäßige, allseitige Begrenzung des reinen Ar-
beitsbereiches dienen PVC-Schürzen 6.

Die FFUs saugen Raumluft an und drücken diese durch 
den Schwebstofffilter in den Arbeitsbereich 7, den die reine 
Zuluft mit vertikaler, turbulenzarmer Verdrängungsströmung 
durchspült. Die im Arbeitsbereich auftretenden Verunrei-
nigungen werden nach unten herausgedrängt. Während 
die Luft beim offenen System (Abb. 1) in den umgebenden 
Raum abströmt, gelangt sie beim geschlossenen System 
(Abb. 2) durch Rückluftschächte 8 und Plenum 9 zur FFU 
zurück. Dazu wird die UCR-Kabine mit Wänden 10 und 
Plenumsabdeckungen 11 ausgerüstet. Wahlweise lieferbare 
Vorfilter können in die Rückluftbereiche des Deckensystems 
integriert werden.

Länge und Breite der UCR-Kabinen sind beliebig wählbar. 
Je nach Belastung durch Zusatzkomponenten sind Spann-
weiten bis 4 800 mm ohne zusätzliche Stützen oder Abhän-
gungen überbrückbar. Die lichte Höhe der UCR-Kabinen 
kann 2 000 bis 3 000 mm betragen.

Konstruktiver Aufbau und Funktion

1	 Modulblech
2	 Standbein
3	 Reinraumdecke
4	 Filter Fan Unit 

COMPACT
5	 Vorfilter
6	 PVC-Schürze

7	 Reiner 
Arbeitsbereich

8	 Rückluftschacht
9	 Plenum
10	 Wandsystem
11	 Plenums

abdeckung

Legende



Technische Auslegung  Ultraflex CleanroomTechnische Auslegung  Ultraflex Cleanroom

3

Lieferbare Ausführungen

–– Wandsysteme aus Stahlblech, Edelstahl oder Aluminium 

–– PVC-Schürzen und -Lamellenvorhänge 

–– Verglasung aus Makrolon oder Glas 

–– Systemtüren aus Aluminium oder Edelstahl 

–– Standbeine optional mit Höhennivellierung zur festen  
Aufstellung oder Rollen 

–– Beleuchtungseinrichtungen, deckenaufbauend oder  
deckeneben eingebaut 

–– Filter Fan Unit COMPACT mit Wechselstrom Motor  
oder EC-Motor, beide als Außenläufermotor für stufenlose  
Drehzahlregelung 

–– Vorfilter und/oder Kühler (Standardleistung 2 kW)  
für Filter Fan Units 

–– Volumenstromänderung über steckerfertige Verkabelung 
mit Drehzahlsteller von Hand oder intelligenter LON-Bus-
Steuerung 

–– Schwebstofffilterklassen H13 bis U17

Abb. 2 Geschlossenes System

Konstruktiver Aufbau und Funktion Wesentliche Merkmale

–– Stabiles, optisch ansprechendes, preisgünstiges System 

–– Kurzfristige Lieferung und Montage ohne individuelle  
Anpassarbeiten 

–– Problemlose Demontage und erneute Montage an ande-
rer Stelle 

–– Durch niedrige Plenumshöhe vorteilhaft einsetzbar für 
nachträglichen Einbau in vorhandene Gebäude 

–– Gut geeignet für die Realisierung von Sonderlösungen 

–– Als Laminar Flow- oder turbulentes Mischlüftungssystem 
ausführbar 

–– Ausführung GMP- bzw. FDA-gerecht für Pharmazie,  
Biotechnologie oder Lebensmitteltechnologie lieferbar

Abb. 3 Filter Fan Unit COMPACT mit Vorfilter 5

Abb. 4 Filter Fan Unit COMPACT mit Kühler und Vorfilter 5
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Abb. 5 Offenes System mit Wandsystem aus 2-schaligen Aluminium-Paneelen; Sonderabmessungen. Länge 16 740 mm × Breite 5 580 mm, lichte Höhe 2 800 mm; 
integrierte Durchreiche mit PVC-Lamellenvorhängen

Abb. 6 Offenes System ohne Doppelboden; 
Länge 3 780 mm × Breite 2 580 mm (Beispiel)
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System
0	 offenes System mobil (Rollen)
1	 offenes System abgehängt
2	 offenes System feststehend
3	 offenes System feststehend  

mit Doppelboden
4	 geschlossenes System feststehend  

mit Doppelboden
5	 geschlossenes System feststehend ohne Doppel-

boden

Baureihe
1	 Elektronik (Rasterdecke UFR 55/70 T/E)
2	 Pharmazie (Rasterdecke UFR 55/70 T/P)
3	 Pharmazie (Kassettendecke UKD)
4	 Sonderlösung

Modulabmessungen
Länge 	x 	 Breite
1 200 	 x 	 1 800 / 2 400 / 3 000 / 3 600 / 4 800 (mm)
2 400 	 x 	 1 800 / 2 400 / 3 000 / 3 600 / 4 800 (mm)
3 600 	 x 	 1 800 / 2 400 / 3 000 / 3 600 / 4 800 (mm)
4 800 	 x 	 1 800 / 2 400 / 3 000 / 3 600 (mm)

Höhe
2 400 mm – lichte Höhe 2 000 mm
2 800 mm – lichte Höhe 2 400 mm (Standard)

Typenbezeichnung

UCR – – – × ×
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Ausschreibungstext

Reinraumklasse
�� 10.000	 FFU-Belegung ≥	  15 %, Filterklasse H14
�� 1.000	 FFU-Belegung ≥	  25 %, Filterklasse H14
�� 100	 FFU-Belegung ≥  50 %, Filterklasse H14
�� 10	 FFU-Belegung ≥	  75 %, Filterklasse U15
�� 1	 FFU-Belegung ≥	100 %, Filterklasse U15

Reinraumdeckensystem
�� Rasterdecke UFR-55/70 T/E (Elektronik)
�� Rasterdecke UFR-55/70 T/P (Pharmazie)
�� Bandrasterdecke UFR-55/70 L-T
�� Kassettendecke UKD (Pharmazie)

Filter Fan Unit COMPACT
�� Für FFU COMPACT AC mit einphasigem  

Außenläufermotor, Volumenstrom regelbar über  
→ Control System AC

�� Für FFU COMPACT EC mit elektronisch kommu-
tiertem Außenläufermotor, Volumenstrom regelbar 
über  
→ Control System DC

Beleuchtung
�� Einbauleuchten
�� Teardrop-Leuchten
�� Schienenleuchten
�� Pharma-Schienenleuchten

Gestell
�� Aluminium eloxiert
�� Stahl pulverbeschichtet ähnlich RAL 9010
�� Edelstahl gebürstet

Wandausführung
�� PVC-Schürze
�� PVC-Lamellenvorhang
�� Edelstahlpaneel 2-schalig, gebürstet
�� Aluminiumpaneel 2-schalig, 

eloxiert oder beschichtet ähnlich RAL 9010
�� Stahlblech 2-schalig, pulverbeschichtet RAL 9010
�� Alucobond, 4 mm
�� Makrolon-Scheiben klar
�� Glasscheiben klar

Fabrikat	 Exyte Technology GmbH
Typ	 UCR–__–__–_____×_____×_____

Das UCR-System ist nach DIN EN ISO 14644-1 bis zur  
Reinraumklasse 3.0 geeignet.

Als Grundkonstruktion des Plenums dienen verwindungs-
steife seitliche Modulbleche, verbunden mit Konstruktions-
elementen aus Aluminium, Stahl oder Edelstahl mit einer 
Standardhöhe  
von 400 mm, die entweder von der Rohdecke abgehängt 
oder auf Standbeinen aus Aluminium, Stahl oder Edelstahl 
befestigt sind.

Als Reinraumdecke kann die Ultraflex Rasterdecke 
UFR 55/70 T/E bzw. UFR 55/70 T/P oder die nach EU-GMP 
gefertigte bzw. FDA-gerechte Ultraflex Kassettendecke 
verwendet werden. In die Decke integrierte Filter Fan Units 
(FFUs), ausgerüstet mit Wechselstrommotoren oder elek-
tronisch kommutierten Gleichstrommotoren versorgen den 
Reinraum mit reiner Luft (wahlweise mit aufgebautem Vorfil-
ter). Als standardmäßige, allseitige Begrenzung des reinen 
Arbeitsbereiches dienen PVC-Schürzen.

Die FFUs saugen Raumluft an und fördern diese über den 
Schwebstofffilter in den Arbeitsbereich, den die reine Zuluft 
mit vertikaler, turbulenzarmer Verdrängungsströmung durch-
spült. Die im Arbeitsbereich auftretenden Verunreinigungen 
werden nach unten herausgedrängt. 

Offenes System
Die Luft strömt aus dem Arbeitsbereich unterhalb der Be-
grenzungsschürzen in den umgebenen Raum ab und wird 
von dort wieder von den FFUs aufgenommen.

Geschlossenes System
Die UCR-Kabine erhält rundum Reinraumwände, das Ple-
num wird mit einer Decke geschlossen. Die Rückluft strömt 
über Schächte zurück ins Plenum und wird dort wieder von 
den FFUs angesaugt. Bei Reinheitsklassen ISO 7.0 und 8.0 
kann alternativ die Rückströmung in das Plenum über perfo-
rierte Deckenblanks erfolgen.

Wahlweise lieferbare Vorfilter können in die Rückluftbe-
reiche des Deckensystems integriert werden.

Länge und Breite der UCR-Kabinen sind beliebig wählbar. 
Je nach Belastung durch Zusatzkomponenten sind Spann-
weiten bis 4 800 mm ohne zusätzliche Stützen oder Abhän-
gungen überbrückbar.

Hinweis
Weitere Ausschreibungstexte sowie die Auslegung der  
Einbaukomponenten entnehmen Sie bitte den Technischen 
Auslegungen der Einzelkomponenten!
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Exyte Technology Shanghai Co., Ltd. 
No. 139 Beimin Road,
Chedun, Songjiang
201611 Shanghai, China
Telefon + 86 21 37838360
E-Mail info@exyte-technology.net

Exyte Technology GmbH 
Rosine-Starz-Str. 2-4
71272 Renningen
Deutschland
Telefon +49 711 8804-8000
E-Mail info@exyte-technology.net

Weltweit
Für Sie vor Ort

exyte-technology.net


