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Konstruktiver Aufbau

Produktbeschreibung

Zur räumlichen Trennung von Reinraumzonen sind PVC-
Vorhänge eine kostengünstige und flexible Alternative ge-
genüber Wandsystemen. Das Reinraumvorhangsystem (RVS) 
von Exyte Technology setzt diesen Vorteil konsequent um.  
Die einfache und schnelle Montage trägt ebenfalls zu einer 
Kostenreduzierung bei.

Das System besteht aus den Vorhangleisten und dem Folien- 
bzw. Lamellenvorhang. Die Vorhangleisten sind gefertigt aus 
stranggepressten Aluminiumprofilen. Die Oberflächen von 
Vorhangleiste 1 und Deckleiste 4 sind standardmäßig elo-
xiert (E6 / EV1). Nach der Befestigung des Vorhangs wird die 
Vorhangleiste mit Deckleiste und Abdeckkappe 2 versehen. 
Somit ist die optische und funktionelle Reinraumtauglichkeit 
gegeben. Zur Vereinfachung der Befestigung (z. B. an der 
Reinraumdecke) ist die Vorhangleiste alle 200 mm mit Be-
festigungsbohrungen 1a versehen(ø 5,5 mm). Durch Nuten-
steine 3 ist eine bündige Montage der Vorhangleiste möglich.

Das strömungsgünstige Vorhangleistenprofil enthält eine 
Aufnahme 1b für die Platzierung der Haltefeder 5 (zur Ar-
retierung der Deckleiste). Bei den Systemvarianten 2) 1 und 
3 mit langen oder gewichtsbelasteten Folien- / Lamellenvor-
hängen ist als er-
gänzende Fixierung die Vorhangklemmung 6 an der Aufnah-
me möglich. Bei der Systemvariante 2 – wird für die Befesti-
gung die Einhängefeder 7 an die Aufnahme geklemmt. 

Innen- 8 und Außeneckstücke 9 sowie T-Stoß-Adapter 10	
erlauben die Realisierung beliebiger Vorhangverläufe.

Technische Daten
Typ Einheit RVS

Vorhangleiste
 – Breite × Höhe
 – max. Einzelstablänge L 1)

mm
mm

29 × 60
5600

Gewicht (Standard)
 – Vorhangleiste
 – Deckleiste

g/m
g/m

686
362

Material Vorhang- / Deckleiste Aluminium
Oberfläche Vorhang- / Deck-
leiste (Standard)

eloxiert E6 / EV1

Material (Standard) 
Folien-/Lamellenvorhang

PVC transparent

Materialstärke mm 1,0 / 1,5 / 2,0
1) Gesamtlänge durch Verbinden mehrerer Einzelstäbe beliebig 
wählbar

Einsatzbereiche

 – Einhausung von Reinraumbereichen
 – Trennung von Bereichen mit unterschiedlichen  
Strömungsformen (laminar / turbulent)

 – Raumteiler
Das RVS ist für die Kombination mit folgenden Produkten 
von Exyte Technology geeignet:
 – CWIC® System
 – Ultraflex Rasterdecke
 – Ultraflex Kassettendecke
 – Ultraflex Cleanroom
 – Reine Arbeitskabinen

Abb.1 Konstruktiver Aufbau und Abmessungen
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Typenbezeichnung

Wesentliche Merkmale

Einfache	Montage
Die Vorhangleiste wird bereits mit Befestigungsbohrungen 
geliefert. Somit ist die einfache und schnelle Montage  
gewährleistet. Durch den Einsatz von Klettband bzw.  
Haltebügeln ist die Montage des Vorhangs durch eine  
Person möglich.

Verdeckte	Befestigungselemente
Um den optischen Ansprüchen im Reinraum gerecht zu  
werden, sind alle Verbindungs- und Befestigungselemente 
durch eine Abdeckleiste verdeckt.

Modularer	Aufbau
Durch den modularen Aufbau des Reinraumvorhangsy-
stems, kann ein flexibler Vorhangverlauf realisiert werden. 
Eine An-passung an vorgegebene Geometrien ist problem-
los möglich.

Optimale	Reinigungseigenschaften
Durch die besonders glatte Oberfläche kann das System 
sehr gut gereinigt und desinfiziert werden.

Strömungsgünstige	Formgebung
Durch die Formgebung des Reinraumvorhangsystems  
erfolgt eine strömungsgünstige Luftführung.

Vorhangmontage	auf	Grau-	oder	Reinraumseite
Je nach den baulichen Gegebenheiten kann die Vorhang-
montage von der Grauraum- oder der Reinraumseite aus 
erfolgen.
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Systemvariante
1   Folienvorhang mit Klettband-Befestigung 

  als reine Abtrennung / Zoneneinteilung
2   Folienvorhang mit Einhängefeder-Befestigung 

  bei normaler Durchgangsbelastung
3   Lamellenvorhang mit Klettband-Befestigung 

  (zu einem Stück vernäht)  
  bei hoher Durchgangsbelastung          
   (optional mit Vorhang-Klemmung)

4   Lamellenvorhang mit Einhängefeder-Befestigung 
  bei normaler Durchgangsbelastung

Vorhangleiste	(Material	/	Oberfläche)
AE Aluminium eloxiert

Optional
PB9010 Aluminium natur mit Pulverbeschichtung 

in Farbton RAL 9010
 antistatische Ausführung
 eingearbeitete Gewichte
 Rundprofile aus Edelstahl (ca. 600-1200 g/lfd. m)
 Bleikordel (ca. 400 g/lfd. m)

_____ lfd. m Reinraumvorhangsystem

Das System besteht im Wesentlichen aus Aluminiumprofilen 
zur Aufnahme des Vorhangs. Die Befestigung am Trägerob-
jekt (z. B. an der Reinraumdecke) geschieht über Schraub-
verbindungen. Mittels Eckstücken und T-Stoß-Adaptern sind 
verschiedenste Vorhangverläufe realisierbar.

Die Vorhangmontage ist von der Reinraum- und der Grau-
raumseite aus möglich. Die Kombination von Vorhang- und 
Deckleiste erfüllen die funktionalen und optischen Ansprü-
che im Reinraum. Im Falle von Wartungsarbeiten kann die 
Abdeckleiste werkzeuglos demontiert werden.

Hinweis
Zur genauen Bestimmung der Leistenlängen ist der Aus-
schreibung ein Layout beizufügen.

Befestigungsart
 � Blechbohrschrauben
 � Halfenschraube mit Langmutter  

(für Ultraflex Rasterdecke u. a.)
 � Durchgangsverschraubung
 � Dübelbefestigung

Vorhangausführung
Vorhanglänge  . . . . . . . . . . . . . ._______ mm
(max. 3 500 mm empfohlen; 
andere Längen auf Anfrage)
Material . . . . . . . . . . . . . . .� PVC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� PVC antistatisch
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . .� transparent
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� andere Farbe

Systemvariante	1
Folienvorhang mit Klettband-Befestigung
Maximale Bahnbreite 3 500 mm, 50 – 70 mm Überlappung
in der Stärke 1,0 � 1,5 � 2,0 � [mm]

 � Vorhangklemmung bei großen Vorhanglängen (optional)

Systemvariante	2
Folienvorhang mit Einhängefeder-Befestigung
Maximale Bahnbreite 3 500 mm, 50 – 70 mm Überlappung
in der Stärke 1,0 � 1,5 � 2,0 � [mm]

Systemvariante	3
Lamellenvorhang mit Klettband-Befestigung
(zu einem Stück vernäht) bei hoher Durchgangsbelastung
200, 250 oder 300 mm breite Lamellen,
50 – 70 mm Überlappung
in der Stärke [mm] 1,0 � 1,5 � 2,0 � [mm]

 � Vorhangklemmung bei großen Vorhanglängen (optional)

Systemvariante	4
Lamellenvorhang mit Einhängefeder-Befestigung
200, 250 oder 300 mm breite Lamellen,
50 – 70 mm Überlappung
in der Stärke 1,0 � 1,5 � 2,0 � [mm]

Fabrikat	 Exyte	Technology	GmbH
Typ	 RVS –__–_______
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